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FRP Stair Tread Nosing Step Cover  

แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิว้แผงครอบบันได 
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Email: MKT@CHANCON.CO.TH NCON.CO.TH 

Line iD: @ChanCon @ChanCon
Sales Contact : 061 647 0184-6 1 647 0184-6 

No                   Description 
                  รายการ  Qty 1-50ม. Qty > 50ม.

FRP Stair Tread Nosing  Cover , Anti‐SlipSheet  Food Vinyl Resin Grade, Sand Coated Surface 
แผน่ปิดจมกูบนัได แผน่ปพูนืปิดผวิกนัลนืไฟเบอรก์ลา๊ส ไวนลิฟู๊ ดเกรด ผวิเม็ดทรายกนัลนื

แผน่ปิดจมกูขอบมมุควิ ใชส้ําหรบัปิดเฉพาะจมกูบนัได
1a Nosing Cover 50x25mm Thick 3.2mm (จมกูบนัไดไฟเบอร)์ ยาว 1 เมตร 640 600

1b Nosing Cover 50x25mm Thick 3.2mm (จมกูบนัไดไฟเบอร)์ ยาว 4 เมตร 2,500 2,400
2a Nosing Cover 70x30mm  Thick 4.0mm (จมกูบนัไดไฟเบอร)์ ยาว 1 เมตร 1,050 1,000

2b Nosing Cover 70x30mm  Thick 4.0mm (จมกูบนัไดไฟเบอร)์ ยาว 4 เมตร 4,000 3,800

แผน่ปิดจมกูและแผน่ลกูนอนบนัได  ใชปิ้ดทงัจมกูและแผน่ดา้นบนบนัได
3 Stair Cover Width 250mm Nose 40mm Thick 3.2 mm (แผงครอบบนัได) 2,500 2,400

4 Stair Cover Width 300mm Nose 40mm Thick 3.2 mm (แผงครอบบนัได) 3,000 2,900

5 Stair Cover Width 345mm Nose 55mm Thick 4.0 mm (แผงครอบบนัได) 3,600 3,500

Qty 1-50ม. Qty > 50ม.

แผน่ปพูนืปิดผวิกนัลนื (สงัตดัตามขนาด)  ใชปิ้ดผวิรองพนืกนัลนื ไมม่จีมกูบนัได
6 FRP Sheet Cover Thick 4mm  แผน่กนัลนืหนา้กวา้ง 50 mm. 600 580
7 FRP Sheet Cover Thick 4mm  แผน่กนัลนืหนา้กวา้ง 100 mm.  1,200 1,150
8 FRP Sheet Cover Thick 4mm  แผน่กนัลนืหนา้กวา้ง 150 mm.  1,800 1,700
9 FRP Sheet Cover Thick 4mm  แผน่กนัลนืหนา้กวา้ง 200 mm.  2,400 2,300
10 FRP Sheet Cover Thick 4mm  แผน่กนัลนืหนา้กวา้ง 250 mm.  3,000 2,900
11 FRP Sheet Cover Thick 4mm  แผน่กนัลนืหนา้กวา้ง 300 mm.  3,600 3,500

12 FRP Sheet Cover  Thick 4mm  Price/Sqm.  (ราคา ตอ่ ตารางเมตร)
13 FRP Sheet Cover Thick 4mm. แผน่มาตรฐาน 1400x4000mm. 

     หมายเหตุ:   กรณีสงัตัดเป็นขนาดพิเศษ คิดค่าตัดเพ ิม 15% จากยอดรวมทงัหมด 

ราคาปลกี-สง่/เมตร

12,000

42,000

ลาํดบั

  คณุสมบตัขิองแผน่ปิดจมกูขอบมมุควิแผงครอบบนัไดกนัลนืไฟเบอรก์ลา๊ส
 1) ใชสํ้าหรับปิดคลมุแผน่ขนับันได ชว่ยป้องกนัการลนืไถลหกลม้ เสรมิความแข็งแรงและเพมิคณุคา่พนืบันไดใ้หส้วยงาม
  2) สงัผลติตัดจากแผน่มาตรฐานไดท้กุขนาด (Tailor Made) รับสนิคา้ไดทั้นทภีายใน 2‐3 วัน / Delivery in 2‐3 days

  3) ไมเ่ป็นสนมิผกุรอ่นตลอดอายกุารใชง้าน ทนสารเคมี และความรอ้นไดด้มีาก  / Corrosion Chimical Resistance
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FRP Stair Tread Nosing Step Cover  

แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิว้แผงครอบบันได 

 

 

คณุภาพบรกิารและการรบัประกนัสินคา้ แผน่ปิดจมูกบนัได แผน่ปิดพื้นผวิกนัล่ืนไฟเบอร์กล๊าส บริษทัแชนคอน 

เหมาะสาํหรับ ทางเดินลาดชนั หนา้แท่นวางเคร่ืองจกัร พื้นผวิท่ีมีความมนัเงาหรือบริเวณท่ีเปียกช้ืน   

    1. มี 3 แบบ ปิดเฉพาะจมูกบนัได ปิดครอบทั้งแผน่บนัได และแผน่กนัล่ืนสัง่ตดัตามขนาด  

    2. ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร สัง่ตดัใหเ้ขา้กบัแต่ละพื้นท่ีได ้รับสินคา้ภายใน 2-3 วนั  

    3. ผวิเมด็ทรายหนา 4 มม. ไม่ล่ืนแมเ้ปียกนํ้ามนั ไม่สึกกร่อนง่าย ใชไ้ดท้ั้งภายในภายนอก  

    4. เป็นวสัดุท่ีแขง็แรงคงทน ไม่ผกุร่อน บวมนํ้า ยดืหรือหดตวั เหมือนเทปกนัล่ืน ยางหรือวสัดุอ่ืนใด  

    5. ติดตั้งง่าย นํ้าหนกัเบา ใชก้าวซีเมนต ์หรือเจาะรูขนัสกรูยดึ หลงัติดตั้งใชง้านไดดี้ทนัที ไม่ตอ้งเสียเวลารอ  

    6. สามารถดดัโคง้ใหเ้ขา้กบัผวิเรียบหรือพื้นผวิโก่งงอ เช่นสะพานโคง้ ช่วยเสริมความแขง็แรงและเพิม่คุณค่าพื้น

บนัได หรือพื้นทางเดินใหดู้ดีสวยงาม ใชก้าวหรือเจาะยดึไดส้ะดวก  

    7. ทนต่อการลามไฟ ทาํมาจากเรซ่ินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดควนั และมีอตัราการเกิดประกายไฟตํ่า  

    8. สินคา้นาํเขา้จากยโุรป เลือกใชว้สัดุไวนิลเกรดเอ Food-Grade Vinyl Resin ผสมสารตา้นเช้ือรา

และแบคทีเรีย ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  

    9. รับประกนัคุณภาพสินคา้ 3 ปี / Warranty 3 years Certificate 
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FRP Stair Tread Nosing & Non-Skid Sheet แผน่ปิดจมูกบนัได แผน่ปิด

พ้ืนผวิกนัล่ืนไฟเบอร์กลา๊ส ทดแทนเทปกนัล่ืนสีอีพอ๊กซ่ีกนัล่ืน Non-Slip Epoxy  

 

      เหมาะทั้งภายในและภายนอกอาคารทนทุกสภาพแวดลอ้ม แผน่กนัล่ืนบนัได แผน่กนัล่ืนทางเดิน แผน่กนัล่ืนทางลาด 

เทปกนัล่ืนภายนอก แผน่ปูพื้นปิดผวิกนัล่ืนไฟเบอร์กล๊าส หรือแผน่ปิดผวิทางเดินกนัล่ืนไฟเบอร์กล๊าสสะทอ้นแสง มีนํ้าหนกั

เบา แขง็แรงทนทาน สาํหรับใชเ้พิ่มความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน มีลกัษณะสะทอ้นแสง สีเหลือง จึงทาํใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

ทั้งกลางวนั และ กลางคืน วสัดุแขง็แรงทนทานต่อทั้งสารเคมีและแสงแดด อายกุารใชง้านกวา่ 30 ปี พื้นผวิและเน้ือวสัดุไฟ

เบอร์กล๊าสมีความเหนียวและเป็นเมด็ทรายหยาบเพื่อใหก้นัล่ืนหกลม้ แมใ้ชใ้นพื้นโรงงานท่ีเปียกช้ืนหรือมีนํ้ามนัหล่อล่ืนอยู ่

กย็งัไม่ล่ืนหกลม้ เป็นวสัดุท่ีออกแบบมากนัล่ืนแขง็แรงทนทานชนิดปลอดภยัสูง      
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 ติดตงัไดง้่าย โดยหากติดบนพื้นผวิเรียบ เช่น แผน่เหลก็เช็คเกอร์เพลทหรืออลูมิเนียมตาไก่(Checker Plate) หรือ 

ติดตั้งบนผวิของพื้นปูนฉาบเรียบ สามารถใชก้าวยางหรือซิลิโคนติดตั้งได ้     แต่หาก แผน่พื้นเป็นช่องรู เช่น ขั้นตะแกรง

บนัไดโลหะ หรือแผน่พื้นตะแกรงเหลก็เจาะรู ตะแกรงเหลก็ไวร์เมช (Wire Mesh) ติดตั้งง่ายๆโดยเจาะแลว้ยดึสกรูน๊อต

ไดท้นัที 
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คุณสมบัตพิ เิศษของ แผ่นปิดจมูกขอบมุมควิแผงครอบบันไดกันลืนไฟเบอรก์ล๊าส แผ่นปิดผิวปู

พนืกันลืนไฟเบอรก์ล๊าส รุ ่นเฮฟวีดวิต  ี  Outdoor Heavy Duty FRP non-skid Gritted 

Flat Sheeting Plate and Stair Tread Nosing Step Cover Properties  

        ใชส้าํหรับปิดผิวทางเดิน หรือปิดคลุมแผ่นขั้นบนัได วางหนา้แท่นเคร่ืองจกัร ในหอ้งนํ้า พ้ืนทางเดินโรงงาน พ้ืนท่ีเปียกลื่น ทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร ทนสารเคมี แสงแดด สัง่ตดัไดทุ้กขนาด ช่วยป้องกนัการลื่นไถลหกลม้ เสริมความแข็งแรงและเพ่ิมคุณค่า

พ้ืนท่ีใหแ้ข็งแรงปลอดภยัสวยงาม ท่ีสาํคญันอกจากกนัลื่นแลว้ยงัสะทอ้นแสงสีเหลือง ทาํใหเ้ห็นไดช้ดัเจน ทั้งกลางวนั และ กลางคืน 

วสัดุแข็งแรงทนทานต่อทั้งสารเคมีและแสงแดด อายุการใชง้านกวา่ 30 ปี  

 
 
1. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector (แผ่นปิดจมกูขอบมมุคิวแผงครอบบนัไดกนัลนืไฟเบอรก์ล๊าส) : มีใหเ้ลือกใชส้องแบบ คือ ปิดคลมุเฉพาะสว่นของจมกูบนัได

เท่านนั(Nosing Cover) หรอืปิดคลมุจมกูบนัไดรวมถึงลกูนอนขนับนัได(Stair Cover) ช่วยปอ้งกนัการลืนไถลหกลม้ เสรมิความแข็งแรงและเพิมคณุค่าพืนทีใหแ้ข็งแรงปลอดภยัสวยงาม  
 

2. FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting (แผน่ปพืูนปิดผิวกนัลืนไฟเบอรก์ล๊าส ): ทดแทนแผ่นเทปกนัลืน เทปตีเสน้ เทปเรอืงแสง Anti-SlipTape เป็นแผ่นปิดผิวกนัลื่น 

แผ่นเต็มใหญ่สุดขนาด 1.4x4.0 เมตร สัง่ตดัไดต้ามขนาดพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการกนัลื่น ทางเดิน หนา้แท่นวางเคร่ืองจกัร พ้ืนผิวท่ีมีความมนัเงา

หรือบริเวณท่ีเปียกช้ืน ย่อมมีความเส่ียงสูงท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย โดยเฉพาะพ้ืนหอ้งนํ้าเป็นสถานท่ีท่ีตอ้งเปียกนํ้าอยู่เสมอๆ  ตา้น

เช้ือราและแบคทีเรีย เช่น ตดัเป็นขนาด 10x100cm., 15x200cm., 20x400cm., 25x140cm, 50x140cm. or 100x140cm., etc.  
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3. Sand Coated Surface: Superior gritted anti-slip surface available in coarse, medium and fine textures. ออกแบบใหมี้ผิวเม็ดทราย

หยาบกนัลื่นแข็งแรงเหนียวแน่น ไม่สึกกร่อนง่าย เหมือนแผ่นยางรองทัว่ไป หรือแผ่นเทปกนัลื่น ท่ีใชไ้ปไม่นานผิวกนัลื่นกสึ็กกร่อน

หลุดร่อนง่าย     ผิวเคลือบเม็ดทรายละเอียดป้องกนัการกนัลื่นไถลหกลม้ anti-slip ผิวไม่ลื่นแมเ้ปียกนํ้าหรือนํ้ามนั ตลอดอายุการใชง้าน 

ถูกพฒันาสาํหรับใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร มีสารต่อตา้นจุลินทรีย ์ยบัยั้งการเติบโตของแบคทีเรียบนพ้ืนผิวของตะแกรง รวมไปถึงสาร

กดักร่อนท่ีมกัจะพบเจอในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม แนะนาํใหใ้ชส้าํหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงจากการเกิดไฟ ทาํมาจากเรซ่ินท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดควนั และมีอตัราการเกิดประกายไฟตํ่า เหมาะสาํหรับอุโมงค ์นอกชายฝ่ัง ขนส่งมวลชน และพ้ืนท่ีปิดอื่นๆ   

 

4. Standard Color: Available in grey and yellow with safety stripe for our flat plates and step covers สีเทา และสีเหลืองเป็นสีมาตรฐาน

ท่ีมีสต๊อคพร้อมรับสินคา้ไดท้นัที แผ่นกนัลื่นบนัไดไฟเบอร์กล๊าสสะทอ้นแสง ออกแบบสีใหส้ะทอ้นแสง สงัเกตเห็นง่าย และมีผิวกนัลื่น

เม็ดทรายฝังตวัในเรซ่ิน เพ่ือป้องกนัอนัตรายภายในโรงงาน Safety Zone ไดดี้ แผ่นครอบบนัไดและแผ่นกนัลื่นไฟเบอร์กลาส ถือเป็นวสัดุ

ท่ีแข็งแรงคงทนทุกสภาพแวดลอ้มสูงสุด ไม่วา่จะแช่นํ้าทะเล พ้ืนท่ีมีสารเคมีกดักร่อน ไม่ผุกร่อน บวมนํ้า ยืดหรือหดตวั เหมือนเทปกนั

ลื่น ยางหรือวสัดุอื่นใด  

 

5. Standard Length 4 Meters and delivery in 2-3 days: Cut to any size (Tailor made) สามารถสัง่ตดัไดทุ้กขนาด เพ่ือใหเ้ขา้กบัขนาด

ของพ้ืนท่ี หรือขั้นบนัไดเดิมท่ีมีอยู่ สัง่ตดัขนาดท่ีตอ้งการตามความกวา้งยาวของขั้นบนัได เช่น 50cm, 70cm. or 100cm. or special size 

Lightweight and ideal for use on structurally sound flooring and steps. นํ้าหนกัเบา สวยงาม ทนทาน ดีไซน์ออกแบบมาลงตวักบัทุกงาน

สถาปัตยกรรม  รุ่นมาตรฐานสามารถรับสินคา้ไดท้นัที แต่ถา้เป็นขนาดสัง่ตดัสัง่ผลิต สามารถรับสินคา้ไดภ้ายใน 2-3 วนั  
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6. Easy to Installation and good look: Quick and easy installation in all weather conditions ติดตั้งง่าย รวดเร็วในทุกสภาพอากาศ 

เพราะจะใชก้าว ซีเมนต์ยึด หรือเจาะรูขนัสกรูยึดกท็าํไดส้ะดวก ออกแบบมาใหใ้ชง้านไดท้นัที สาํเร็จรูป หลงัติดตั้งกใ็ชง้านไดดี้ ทนัที ไม่

ตอ้งเสียเวลารอ เน่ืองจากสีและแผ่นทาํสาํเร็จจากโรงงาน     นํ้าหนกัเบา ติดตั้งง่าย ใชส้าํหรับปิดคลุมแผ่นขั้นบนัได ช่วยป้องกนัการลื่น

ไถลหกลม้ สามารถดดัโคง้ใหเ้ขา้กบัผิวเรียบหรือพ้ืนผิวโก่งงอ เช่นสะพานโคง้ ช่วยเสริมความแข็งแรงและเพ่ิมคุณค่าพ้ืนบนัได หรือพ้ืน

ทางเดินใหดู้ดีสวยงาม วิธีติดตั้ง หากเป็นพ้ืนปูนหรือพ้ืนผิวเรียบ สามารถใชก้าวยางติดตั้งได ้แต่หากเป็นบนัไดโลหะหรือพ้ืนเป็นช่องรู

ตะแกรง สามารถเจาะแลว้ยึดสกรูน๊อตได ้        Can be installed even in winter months using screws. แมใ้นหนา้ฝน ท่ีเปียกช้ืน หรือใต้

นํ้า กส็ามารถติดแผ่นปูพ้ืนกนัลื่นไฟเบอร์กล๊าสได ้โดยใชรี้เวต หรือขนัสกรูยึดติด  

 

7. Corrosion chemical Resistance: Durable FRP base that resists warping, stretching and swelling, Resistant to salt and salt 

water     ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใชง้าน ทนสารเคมี และความร้อนไดดี้มาก ทนต่อสารทาํละลาย โดดเด่นทางดา้นความ

ทนทานในสถานการณ์ท่ีง่ายต่อการสึกกร่อน สามารถอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นกรดสูง เช่น นํ้ามนั นํ้ามนัเคร่ือง กรด ไดอ้ย่างดีเย่ียม 

เหมาะสาํหรับใชง้านในสภาวะท่ีตอ้งการความทนทานสูง โ รงงานผลิตท่ีมีสารเคมีระเหย ในพ้ืนท่ีการทาํงานในทะเลหรือตามแนว

ชายฝ่ัง     ถือเป็นวสัดุท่ีแข็งแรงคงทนทุกสภาพแวดลอ้มสูงสุด ไม่วา่จะแช่นํ้าทะเล พ้ืนท่ีมีสารเคมีกดักร่อน ไม่ผุกร่อน บวมนํ้า ยืดหรือ

หดตวั เหมือนเทปกนัลื่น ยางหรือวสัดุอื่นใด  
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8. Food Vinyl Resing Grade: ทาํมาจากเรซ่ินไวนิลคุณภาพสูงสุด ท่ีถูกคิดคน้มาจากสูตรพิเศษเพ่ือใหส้ามารถใชใ้นโรงงานอาหาร ไม่เป็น

พิษกบัส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยคุณสมบติัท่ีกนัการกดักร่อนท่ีมกัจะพบเจอในอุตสาหกรรมเคมี และการจดัการนํ้าเสีย เพ่ือป้องกนัการกดักร่อน

ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการกดักร่อนสูงเกินกวา่ท่ีแผ่นครอบ Fiberglass ทัว่ๆ ไปสามารถทนได ้ 

 

9. Apply for any area: Suitable for concrete, wood, brick, stone and metal interior and exterior applications แผ่นกนัลื่นบนัไดไฟ

เบอร์กล๊าสสะทอ้นแสง เหมาะสาํหรับใชติ้ดบนพ้ืนปูนคอนกรีต พ้ืนไม ้พ้ืนอิฐซีเมนต์ พ้ืนหินอ่อน แกรนิต หรือแมก้ระทัง่ยึดติดบนพ้ืน

ตะแกรงเหลก็ ใชไ้ดท้ั้งภายในภายนอก เพราะทนแดด ฝน สารเคมี  

 

10) ความหมายของแผ่นจมกู แผน่ครอบบนัได และแผงกนัลนื : Nosing Cover ใชส้าํหรับปิดเฉพาะจมูกบนัได || Stair Cover ใชปิ้ดทั้งจมูกและแผ่นดา้นบน

บนัได || Sheet Cover ใชเ้ป็นแผ่นปิดผิวรองพ้ืนกนัลื่น ไม่มีจมูก  
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Dimension and Application of FRP Stair Tread Nosing and Anti-slip sheet   สเปคขนาด แผน่

ปิดจมกูขอบมมุคิวแผงครอบบนัไดรุน่รบัแรงเสียดสีสงู แผน่ปพืูนปิดผิวกนัลนืไฟเบอรก์ล๊าสเฮฟวีดิวตี  
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1. แผ่นปิดจมูกไฟเบอรก์ล๊าส FRP Nosing Cover ใช ้สาํหร ับ ปิดเฉพาะจมูกบันได (แผ่นกัน

ลนืบันได Non-Slip Grp Stair Edge Nosings) 
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2. แผ่นครอบบันไดไฟเบอรก์ล๊าส FRP Stair Cover ใช ้ปิดทงัจมูกและแผ่นด้านบนบันได 

(แผ่นกันลืนบันได Non-Slip Grp Stair Nosings Cover)  
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3. แผ่นปิดผิวกันลืนไฟเบอรก์ล๊าส FRP Sheet Cover ใช ้เป็นแผ่นปิดผิวรองพนืกันลืน (แผ่น

กันลืน Anti Slip Fiberglass Platform Panel)  
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HOW TO INSTALLATION OF FRP STAIR TREAD 
ABRASIVE NOSING STEP COVER    
วิธีการติดตั้ง แผ่นปูพื้นกันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปิด
จมูกขอบมุมคิว้แผงครอบบันไดเหล็กกันล่ืนเรืองแสง 
 

     

           
  วิธีการติดตั้งแผน่ปูพื้นกนัล่ืนไฟเบอร์กลา๊ส หรือแผน่ปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบนัไดเหลก็ ข้ึนอยูก่บั
พื้นผวิวา่เป็นแผน่ขั้นบนัไดเหลก็ แผน่ไม ้พลาสติค กระเบ้ืองเซรามิค หรือพื้นปูนคอนกรีต เป็นผวิแบบเรียบ
หรือขรุขระหรือมีช่องรูเช่นเป็นตะแกรงขั้นบนัได   โดยหากเป็นพ้ืนปูนหรือพื้นผิวเรียบ สามารถใชก้าวยาแนว
หรือปูนคอนกรีตติดตั้งได ้แต่หากเป็นขั้นบนัไดโลหะหรือพ้ืนเป็นช่องรูตะแกรง สามารถเจาะแลว้ยงิดว้ยรีเวต็
หรือยดึสกรูน๊อตได ้  โดยทัว่ไปแลว้ สามารถเลือกวิธีการยดึแผน่กนัล่ืนกบัพื้นหรือขั้นบนัได ไดด้งัน้ี  
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1. การเจาะแผ่นกันล่ืนปิดจมูกครอบบันไดไฟเบอร์กล๊าส โดยฝังพุกขนัยดึ
ด้วยสกรูน็อต     Screw Bolt-Nut Steel Grate Lock Fixing Method  

    Our anti-slip step covers, plates, treads and walkway panels 
provide slip-resistance and durability on surfaces such as inclines, 
ramps, and stairs. แผน่กนัล่ืนปิดผิวปูพื้นเทปตีเส้นเรืองแสงกั้นเขตจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบ
บนัได ใชติ้ดผวิเพื่อกนัล่ืนในทุกพื้นท่ี เช่น บนัได ทางข้ึนลงลาดชนั ทางเดินระหวา่งตึกท่ีมีโอกาสล่ืน
ลม้ พื้นท่ีทางเดินเปียกช้ืนบ่อยๆ ในหอ้งนํ้า ในสวนกนัล่ืนภายนอก  
 

    
 

 
 
 

- Can be walked on immediately with minimal lost time and work 
stoppages แผน่กนัล่ืนไฟเบอร์กลาส ออกแบบมาใหใ้ชง้านไดท้นัที สาํเร็จรูป หลงัติดตั้งกใ็ชง้านไดดี้ 
ทนัที ไม่ตอ้งเสียเวลารอ เน่ืองจากสีและแผน่ทาํสาํเร็จจากโรงงาน  
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- Lightweight and ideal for use on structurally sound flooring and 
steps. นํ้าหนกัเบา สวยงาม ทนทาน ดีไซนอ์อกแบบมาลงตวักบัทุกงานสถาปัตยกรรม  
- Durable FRP base that resists warping, stretching and swelling. แผน่
ครอบบนัไดไฟเบอร์กลาส ถือเป็นวสัดุท่ีแขง็แรงคงทนทุกสภาพแวดลอ้มสูงสุด ไม่วา่จะแช่นํ้าทะเล พื้นท่ีมี
สารเคมีกดักร่อน ไม่ผกุร่อน บวมนํ้า ยดึหรือหดตวั เหมือนเทปกนัล่ืน ยางหรือวสัดุอ่ืนใด  
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2. การยดึติดแผ่นปูพืน้กันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส ด้วยปูนกาวซีเมนต์     FRP 
Anti-Slip Gr itted Plate Sheeting Installation  
 
การยดึติดแผน่กนัล่ืนไฟเบอร์กล๊าส โดยใชปู้นกาว หรือ กาวซีเมนต ์โดยคุณสมบติัของกาวซีเมนตแ์ละปูนกาว จะผสมสารยดึ
เกาะ ซ่ึงมีหนา้ท่ียดึประสานระหวา่งพื้นผวิกบัแผน่กนัล่ืนไดดี้มาก ปูนกาวประกอบดว้ย ปูน ทราย กาว(สารเพิ่มการยดึเกาะ) 
และ สารเติมแต่งอ่ืนๆ ปูนกาวมีการยดึเกาะกบัพื้นผวิไดดี้กวา่การปูกระเบ้ืองแบบเก่า ท่ีใช ้ปูนทราย หรือ ปูนดาํในการปู ไม่
จาํเป็นตอ้งนาํกระเบ้ืองแช่นํ้าก่อนการปู  

 

 
เร่ิมจากออกแบบ ตาํแหน่งท่ีติดแผน่กนัล่ืนใหส้วยงามลงตวั แลว้เร่ิมติดปูนกาวระหวา่งแผน่กนัล่ืนกบัพ้ืน จากนั้นรอแผน่
กนัล่ืนแหง้สนิท ใหใ้ชเ้ทปกระดาษกาวติดก่อนเคลือบปูพ้ืนรอบๆ เพ่ือป้องกนัคราบปูนเลอะเทอะสกปรก  
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ตกแต่งพ้ืนผิวดว้ยการขดัมนัโดยทาํเป็นพ้ืนลอ๊ฟท ์แต่ไม่ล่ืนโดยใชแ้ผน่ปูพ้ืนกนัล่ืน สลบัเวน้ระยะเพ้ือใหมี้ความ
สวยงามและปลอดภยักนัล่ืนไดดี้  
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Durable FRP base that resists warping, stretching and swelling. แผน่ครอบบนัไดไฟเบอร์กลาส 
ถือเป็นวสัดุท่ีแขง็แรงคงทนทุกสภาพแวดลอ้มสูงสุด ไม่วา่จะแช่นํ้าทะเล พื้นท่ีมีสารเคมีกดักร่อน ไม่ผกุร่อน บวมนํ้า ยดึหรือหด
ตวั เหมือนเทปกนัล่ืน ยางหรือวสัดุอ่ืนใด Resistant to salt and salt water ทนทานแมใ้ชแ้ช่ในแม่นํ้าลาํคลอง นํ้า
ทะเลเคม็ ทาํบนัไดข้ึนลงท่ีแท่นขดุเจาะนํ้ามนั ไม่เป็นสนิมผกุร่อน Superior gritted anti-slip surface 
available in coarse, medium and fine textures. ออกแบบใหมี้ผวิเมด็ทรายหยาบกนัล่ืนแขง็แรงเหนียว
แน่น ไม่สึกกร่อนง่าย เหมือนแผน่ยางรองทัว่ไป หรือแผน่เทปกนัล่ืน ท่ีใชไ้ปไม่นานผวิกนัล่ืนกสึ็กกร่อนหลุดร่อนง่าย  
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3. วธีิการยดึติดแผ่นจมูกบันได และแผ่นปูพืน้กันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส ด้วยปืนยงิกาว
ซิลิโคน    FRP Anti-Slip Gr itted Plate Sheeting and Nosing Cover  Installation   

 

   กาวซิลิโคน(Silicone) คือ กาวท่ีมีส่วนผสมของสารเพอลิเมอร์ท่ีตา้นทานทั้งความร้อน 
ร่ัว ซึม ซ่ึงปัจจุบนัน้ีไดน้าํมาใชเ้ป็นวสัดุอุดประสานรอยต่อ รอยรั้าว ร่ัว ซึมในวงการก่อสร้าง
ไดเ้ป็นอยา่งดี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กาวซิลิโคนชนิดมีกรดและกาวซิลิโคนชนิดไม่มี
กรด ซ่ึงแต่ละชนิดกมี็ขอ้ดี-ขอ้ดอ้ย และเหมาะกบัพื้นผวิแตกต่างกนั ปัจจุบนักาวซิลิโคนมี
หลายสี อยา่งชนิดสีใสเหมาะกบังานกระจกทัว่ไป ชนิดสีขาวเหมาะสาํหรับงานสุขภณัฑ ์และ
ชนิดสีดาํจะเหมาะกบัพื้นผวิท่ีมีสีเขม้ๆ วสัดุท่ีเหมาะในการใชง้าน : กระจก กระเบ้ือง ปูน 

แกรนิต (ข้ึนอยูก่บัประเภทกาวซิลิโคน) การใชห้ลอดใหม่ใหท้าํการตดัท่ีปลายซิลิโคนโดยทาํมุม 45 องศา การหยดุยงิซิลิโคน 
ใหก้ดแท๊บและดึงกา้นกดออกมา ( หา้มยงิกาวบนพรมเฟอร์นิเจอร์และเส้ือผา้ สามารถทาํความสะอาดดว้ยนํ้าและสบู่ )  

 

  
 
ทาํความสะอาดพ้ืนผวิทั้งท่ีจะติดตั้งก่อน จากนั้นใชปื้นยงิกาวซิลิโคนทาใหท้ัว่พื้นผวิ การเตรียมพื้นผวิ: พื้นผวิตอ้งแหง้ สะอาด 
ปราศจากฝุ่ น สี คราบนํ้ามนัหรือส่ิงสกปรก กรณีไม่ตอ้งการใหก้าวเลอะออกนอกบริเวณ ใหใ้ชเ้ทปกาวปิดขา้งแนวรอยต่อ เพื่อ
ไม่ใหมี้ส่วนเกินล่นเลอะออกแนวพื้นท่ียดึติด การใชง้าน ตดัปลายหลอดและปลายจุก (เฉียง 45 องศา) และสวมจุกเขา้กบั
หลอด ใชปื้นยงิกาวชนิดกา้นคู่หรือแบบอดัลม บีบกาวในร่องท่ีตอ้งการใหเ้ตม็ร่อง  
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ยดึติดช้ินงานเขา้กบัพ้ืนท่ีจริง เคาะจดัแนวประกบกนัใหแ้น่น ปาดเน้ือวสัดุใหเ้รียบ ภายใน 5 นาที หลงั
เสร็จการยดึติด ใหท้าํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทั้งหมด ดว้ยผา้แหง้ก่อนกาวจะแหง้ ส่วนเศษกาวท่ี
ตกคา้ง และแขง็ใหข้จดัออกโดยใชก้ารขดัถูหรือมีดขดูออก เช็ดทาํความสะอาดส่วนเกินดว้ยผา้หรือฟองนํ้า
ชุบนํ้าหมาด ลอกกระดาษกาวดา้นขา้งออก ก่อนซิลิโคนแหง้ตวั ท้ิงไว ้24-48 ชม. ก่อนใชง้าน  
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การยดึติดแผ่นกันล่ืนไฟเบอร์กล๊าสบนพืน้ปูนคอนกรีตทางลาดชัน  

    Can be walked on immediately with minimal lost time and work stoppages แผน่กนั
ล่ืนไฟเบอร์กลาส ออกแบบมาใหใ้ชง้านไดท้นัที สาํเร็จรูป หลงัติดตั้งกใ็ชง้านไดดี้ ทนัที ไม่ตอ้งเสียเวลารอ เน่ืองจากสีและแผน่
ทาํสาํเร็จจากโรงงาน Suitable for concrete, wood, brick, stone and metal interior and 
exterior applications. แผน่กนัล่ืนบนัไดไฟเบอร์กล๊าสสะทอ้นแสง เหมาะสาํหรับใชติ้ดบนพื้นปูนคอนกรีต พื้นไม ้
พื้นอิฐซีเมนต ์พื้นหินอ่อน แกรนิต หรือแมก้ระทัง่ยดึติดบนพ้ืนตะแกรงเหลก็ ใชไ้ดท้ั้งภายในภายนอก เพราะทนแดด ฝน 
สารเคมี  
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ภาพหลงัติดตั้ง แสดงความหนา 4 มม. ของแผน่ปูพื้นกนัล่ืน ท่ีไม่เหมือนเทปกนัล่ืนทัว่ไปท่ีบางมาก และผลิตจากฟู๊ ดไวน่ิลเรซ่ิน 
ทาํใหแ้ขง็แรงทนทานใชง้านไดย้าวนานหลายสิบปี  
 

 
 
- Quick and easy installation in all weather conditions. ติดตั้งง่าย รวดเร็วในทุกสภาพอากาศ เพราะ
จะใชก้าว ซีเมนตย์ดึ หรือเจาะรูขนัสกรูยดึกท็าํไดส้ะดวก  
- Suitable for concrete, wood, brick, stone and metal interior and exterior 
applications. แผน่กนัล่ืนบนัไดไฟเบอร์กล๊าสสะทอ้นแสง เหมาะสาํหรับใชติ้ดบนพื้นปูนคอนกรีต พื้นไม ้พื้นอิฐซีเมนต ์
พื้นหินอ่อน แกรนิต หรือแมก้ระทัง่ยดึติดบนพ้ืนตะแกรงเหลก็ ใชไ้ดท้ั้งภายในภายนอก เพราะทนแดด ฝน สารเคมี  
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- Easy to install - can be screwed into place or glued into place with a urethane / 
polyurethane adhesive. แผน่ปูกนัล่ืนไฟเบอร์กล๊าส ยดึติดง่าย เจาะรูขนัสกรูกง่็าย ทากาวกส็ะดวก ใชง้านไดท้นัที
หลงัติดตั้งเสร็จ  Can be installed even in winter months using screws. แมใ้นหนา้ฝน ท่ีเปียกช้ืน 
หรือใตน้ํ้า กส็ามารถติดแผน่ปูพื้นกนัล่ืนไฟเบอร์กล๊าสได ้โดยใชรี้เวต หรือขนัสกรูยดึติด  
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FRP Stair Tread Nosing Step Cover Applied for Steel Ladder Grating 

แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิว้แผงครอบบันได แผ่นกันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส ติดบนบันไดเหล็กตะแกรง 
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แผ่นปูพืน้กันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส วางหน้าแท่นเคร่ืองจักร FRP Non-slip surface plate 

แผน่ปูรองกนัล่ืนมีคุณสมบติัพิเศษ โครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลา๊สเคลือบเรซ่ิน พ้ืนผวิเมด็ทรายป้องกนัล่ืนไถล รับ
นํ้าหนกัไดสู้ง ทนต่อสารเคมีกรด-ด่าง หรือตวัทาํละลาย เช่น นํ้ามนั นํ้ามนัเคร่ือง กรด ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม ปราศจากเช้ือ
แบคทีเรียและเช้ือรา ใชง้านทั้งภายในและภายนอกโรงงาน เหมาะสาํหรับใชง้านในสภาวะท่ีตอ้งการความทนทาน
สูง สาํหรับพ้ืนท่ีประเภทงานหนกั เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, เคาน์เตอร์บริการ หอ้งนํ้าสาธารณะ ทางเดิน บนัได
โรงงาน เป็นตน้ 
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ตวัคลิปล็อคยดึแผ่น
ตะแกรง Grating 

Fixing Clips    
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Line iD: @ChanCon
Sales Contact : 061-647 0184-6 

  

No. Description

รายการ Qty < 50 Qty > 50

 HDG Steel Saddle Clip Lock   วสัดเุป็นเหล็กชุบกลัวาไนซห์นา 75 ไมครอน
 คลปิล็อคเหล็กจุม่รอ้นกลัวาไนซ ์ยดึจบัแผงตะแกรงเหล็ก มฐีานตนีเป็ด
1 MClip-17: Hdg.Steel Grating Clip คลปิลอ๊คตนีเป็ด ใชก้บัชอ่งรู 30-50มม. 80    75    
2 MP-30 : Hdg. Steel Grating Clip Lock  คลปิลอ๊คตนีเป็ด ชอ่งรู 30มม. 80    75    
3 MP-40 : Hdg. Steel Grating Clip Lock  คลปิลอ๊คตนีเป็ด ชอ่งรู 40มม. 80    75    

4 LClip-10 : Hdg. Grating Clip Lock  คลปิลอ๊คตนีเป็ด ตวัแอล ล็อคทุกชอ่งรู 80    75    

5 CClip-25 : Hdg. Grating Clamp Lock  คลปิลอ๊คตะแกรงสูง 25มม รูปตวัซี 70    65    
6 CClip-40 : Hdg. Grating Clamp Lock  คลปิลอ๊คตะแกรงสูง 40มม รูปตวัซี 70    65    
7 CClip-50 : Hdg. Grating Clamp Lock  คลปิลอ๊คตะแกรงสูง 50มม รูปตวัซี 70    65    

8 M17-Clip : Hdg. Grating Clamp Lock  คลปิล็อคไม่มตีนีเป็ด ชอ่งรู 30มม. 50    45    
9 M30-Clip : Hdg. Grating Clamp Lock  คลปิล็อคไม่มตีนีเป็ด ชอ่งรู 30มม. 50    45    

10 M40-Clip : Hdg. Grating Clamp Lock  คลปิล็อคไม่มตีนีเป็ด ชอ่งรู 40มม. 50    45    

 Stainless Steel (SUS316) Saddle Clip Lock   วสัดเุป็นแสตนเลสเกรด 316

 อปุกรณต์วัคลปิล็อคสแตนเลส ยดึจบัแผงตะแกรงไฟเบอรก์ลา๊ส Qty < 50 Qty > 50

11 SUS316 Mclip-17 : Stainless Clip  คลปิสแตนเลส ใชก้บัชอ่งรู 30-50มม. 250  240  
12 SUS316 MP-19 : Stainless Steel  Clip  คลปิลอ๊คสแตนเลส ชอ่งรู 19มม. 250  240  
13 SUS316 MP-38 : Stainless Steel  Clip   คลปิลอ๊คสแตนเลส ชอ่งรู 38มม. 250  240  
14 SUS316 MP-50 : Stainless Steel  Clip   คลปิลอ๊คสแตนเลส ชอ่งรู 50มม. 250  240  

15 SUS316 LClip-10 : Stainless  Clip Lock  คลปิลอ๊คสแตนเลส รูปตวัแอล 250  240  

16 SUS316 CClip-25 : Stainless Steel Clamp  คลปิลอ๊คตะแกรงสูง 25มม. 250  240  
17 SUS316 CClip-30 : Stainless Steel Clamp  คลปิลอ๊คตะแกรงสูง 30มม. 250  240  
18 SUS316 CClip-38 : Stainless Steel Clamp  คลปิลอ๊คตะแกรงสูง 38มม. 250  240  

ราคาขายปลกี-สง่
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Stainless Steel SUS316 and Hot 

Dipped Galvanized Anchoring 

Devices Saddle Fixing Clip Clamp 

Lock Fastenal Fastener for 

FiberGlass/BarSteel Grating 

 ชุดอุปกรณ์ตวัเก่ียวยดึต่อคลิปล็อค ชนิดแสตนเลส/

เหล็กทนสนิม ยดึจับแผ่นตะแกรงเหล็ก/ไฟเบอร์กล๊าส  

 

        #ประกบัตวัเก่ียวยดึต่อคลิปลอ็ค #คลิปลอ็ค #คล๊ิปยดึตะแกรงเหลก็ #ตวัลอ็คตะแกรงเหลก็ #ตวัลอ็คเหลก็ยดึแผงตะแกรง #ตวัลอ็คยดึแผง

ตะแกรงเหลก็ #ตวัลอ็คยดึตะแกรง #ตวัลอ็คแผงตะแกรง #ตวัลอ็คตะแกรงทางเดิน #น็อตยดึต่อแผน่ตะแกรง #ก๊ิปลอ็คตวัเก่ียวยึด #คล๊ิปลอ็กก๊ิบ 

#น็อตก๊ิบลอ็คตะแกรง #คล๊ิบแหวนห่วงลอ็คยดึ #อุปกรณ์ตวัคลิปลอ็คยดึจบัแผน่ตะแกรง #ประกบั #ตวัลอ็คต่อ #ตวัยึดแขวน #ตวัรับเก่ียว #ท่ียึด

แผงตะแกรงเหลก็  

      ชุดอุปกรณ์ตวัคลิปลอ็คยดึแผน่ตะแกรง มี 2 วสัดุ ไดแ้ก่ คลิปลอ็คชุบสังกะสีจุ่ม

ร้อนทนสนิม Hot Dip Galvanized Steel และ คลิปลอ็คแสตนเลสสตีลเกรด

สูง 316 (Stainless Steel SUS316) เน่ืองจากถูกออกแบบมาใหใ้ชพ้ื้นท่ี

ต่างกนั โดยส่วนมากแลว้คลิปลอ็กแสตนเลสใชส้าํหรับยดึแผน่ตะแกรงไฟ

เบอร์กลา๊สหรือแผน่งานแสตนเลส ส่วนตวัลอ็คท่ีทาํจากเหลก็ชุบซิงคอ์อกแบบมาให้

สาํหรับยดึแผน่ตะแกรงเหลก็เขา้กบัฐานรองตีนเป็ดดา้นล่าง โดยสามารถปรับระดบัแนว

การยดึได ้ทั้งสองแบบใชง้านคลา้ยๆกนั โดยลูกคา้สามารถเลือกแต่ละแบบใหเ้ขา้กบัช่อง

รูของตะแกรง (Mesh Size)ความสูง (Hight) และลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการนาํแผน่

ตะแกรงไปติดตั้ง  
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ตัวคลิปล็อคเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ยดึจับได้ท้ัง แผ่นตะแกรงเหล็ก / ไฟ

เบอร์กล๊าส Hotdip Galvanized Steel Saddle Clip Lock  
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ตัวคลิปล็อคแสตนเลส ยดึจับ ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส / สแตนเลส 

(SUS316) Stainless Steel Saddle Clip Lock  
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Hot dipped Zinc Galvanized Anchoring Devices 

Attached Saddle Fixing Clip Lock Beam Clamp 

Fastenal Fastener: ชุดอุปกรณ์ตัวคลิปล็อคเหล็กชุบซิงค์สังกะสีทนสนิม

กัลวาไนซ์สทีล สําหรับยดึจับแผงตะแกรงระบายนํา้ ชนิดมีฐานรองตีนเป็ด  

      ชุดคลิปลอ็คเหลก็ชุบสังกะสีทนสนิมฮอ็ทด๊ิปกลัวาไนซ์ ยดึจบัแผงตะแกรงเหลก็ มี 3 

รูปแบบ ไดแ้ก่ M-Clip, L-Clip และ C-Clip โดยแต่ละแบบจะออกแบบใหส้ามารถลอ็ค

ยดึแผน่ตะแกรงเหลก็ไดใ้นลกัษณะท่ีต่างกนั โดยชุดตวัคลิปลอ็ค หน่ึงชุด ประกอบดว้ย โบลท์

(น็อตตวัผู)้ แหวนรองพร้อมน็อตตวัเมีย คลิปตวัลอ็คดา้นบนตะแกรงเหลก็ และ ขารองตีนเป็ด

ไวล้อ็คฐานตะแกรงดา้นล่างสุด  

 

    

17/07/2023 Page 46



 
 

17/07/2023 Page 47



M-Clip Saddle Beam Clamp: กลุ่มคลิปล็อคตัวเอ็มเหล็ก

ชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิป๊กัลวาไนซ์ พร้อมฐานรองตีนเป็ด มี 3 แบบ ดังนี ้ 

 

1. รุ่น MClip-17 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิป๊กัลวาไนซ์ ล็อคแผ่น

ตะแกรงท่ีมีช่องรู ตั้งแต่ 30-50มม. เหล็กแผ่นหนาตั้งแต่ 3-9มม. (สามารถใช้แทน MP-

30 และ MP-40 ได้)  
      ออกแบบตวัลอ็คดา้นบนใหเ้ป็นรูปตวัเอม็คลิป ใหมีปีกกวา้งและฐานตวัเอม็เลก็ ทาํใหล้อ็คช่องรูและความหนา

ของเหลก็ไดห้ลากหลายขนาด ลอ็คแผน่ตะแกรงไดอ้ยา่งแขง็แรง ใชง้านง่าย ใชส้าํหรับยดึตะแกรงท่ีมีช่องรู

(mesh)ตั้งแต่ 30mm,35mm,40mm, 45mm และ 50mm.และความหนาของแกนเหลก็ไดต้ั้งแต่ 

3-9 มม.  

2. รุ่น MP-30 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิป๊กัลวาไนซ์ ใช้สําหรับยดึ

ตะแกรงท่ีมีช่องรู(mesh)= 30mm.  

      ออกแบบตวัลอ็คดา้นบนใหเ้ป็นรูปตวัเอ็ม ลอ็คไดพ้รอ้มกนัสองแกน แข็งแรง ใชง้านง่าย ลอ็คเฉพาะช่องรู

ขนาด 30มม.  

3. รุ่น MP-40 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิป๊กัลวาไนซ์ ใช้สําหรับยดึ

ตะแกรงท่ีมีช่องรู(mesh)= 40mm.  

      ออกแบบตวัลอ็คดา้นบนใหเ้ป็นรูปตวัเอ็ม ลอ็คไดพ้รอ้มกนัสองแกน แข็งแรง ใชง้านง่าย ลอ็คเฉพาะช่องรู

ขนาด 40มม.  
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L-Clip Saddle Beam Clamp คลิปล็อคตัวแอลเหล็กชุบ

สังกะสีทนสนิมฮ็อทดิป๊กัลวาไนซ์ พร้อมฐานรองตีนเป็ด  

 

4. รุ่น LClip-10 : ใช้ล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กเพยีงแกนเดยีว จึงล็อคได้ทุกขนาดของช่องรู 

ท่ีความหนาของแผ่นเหล็ก 3-9มม.  

      เน่ืองจากตวัลอ็คดา้นบน เป็นรูปตวัแอล L-Clip จึงสามารถนาํไปลอ็คแผน่ตะแกรง

เหลก็ ไดทุ้กแบบไม่วา่ช่องรูตะแกรงจะมีขนาดเท่าไหร่ เพราะเป็นการลอ็คเพียงแกนเดียว  
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C-Clip กลุ่มคลิปล็อคตัวซีเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิป๊กัลวาไนซ์ 

มี 3 แบบ ดังนี ้ 

5. รุ่น CClip-25 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิป๊กัลวาไนซ์ ใช้ล็อคตะแกรงท้ัง

สองแผ่นเข้าหากัน ท่ีความสูง 25มม.  

      ใชเ้พ่ือลอ็คแผน่ตะแกรงเหลก็ทั้งสองแผน่เขา้หากนั เพ่ือป้องกนัการขโมย หรือลอ็ค

รอยต่อเสริมความแขง็แรงใหร้ะหวา่งแผน่  

6. รุ่น CClip-40 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิป๊กัลวาไนซ์ ใช้ล็อคตะแกรงท้ัง

สองแผ่นเข้าหากัน ท่ีความสูง 40มม.  

      ใชเ้พ่ือลอ็คแผน่ตะแกรงเหลก็ทั้งสองแผน่เขา้หากนั เพ่ือป้องกนัการขโมย หรือลอ็ค

รอยต่อเสริมความแขง็แรงใหร้ะหวา่งแผน่  

7. รุ่น CClip-50 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิป๊กัลวาไนซ์ ใช้ล็อคตะแกรงท้ัง

สองแผ่นเข้าหากัน ท่ีความสูง 50มม.  

      ใชเ้พ่ือลอ็คแผน่ตะแกรงเหลก็ทั้งสองแผน่เขา้หากนั เพ่ือป้องกนัการขโมย หรือลอ็ค

รอยต่อเสริมความแขง็แรงใหร้ะหวา่งแผน่  
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รุ่น MClip-17 : คลิปลอ็คเหลก็ชุบสงักะสีทนสนิมฮอ็ทด๊ิปกลัวาไนซ์ ลอ็คแผน่ตะแกรงท่ีมีช่องรู 

ตั้งแต่ 30-50มม. เหลก็แผน่หนาตั้งแต่ 3-9มม. (สามารถใชแ้ทน MP-30 และ MP-40 ได)้  
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 ออกแบบตวัลอ็คดา้นบนใหเ้ป็นรูปตวัเอม็คลิป ใหมีปีกกวา้งและฐานตวัเอม็เลก็ ทาํใหล้อ็ค

ช่องรูและความหนาของเหลก็ไดห้ลากหลายขนาด ลอ็คแผน่ตะแกรงไดอ้ยา่งแขง็แรง ใชง้าน

ง่าย ใชส้าํหรับยดึตะแกรงท่ีมีช่องรู(mesh)ตั้งแต่ 30mm,35mm,40mm, 

45mm และ 50mm.และความหนาของแกนเหลก็ไดต้ั้งแต่ 3-9 มม.  
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รุ่น MClip-17 ออกแบบตวัลอ็คดา้นบนใหเ้ป็นรูปตวัเอม็คลิป ใหมีปีกกวา้งและฐานตวัเอม็เลก็ ทาํ

ใหล้อ็คช่องรูและความหนาของเหลก็ไดห้ลากหลายขนาด ลอ็คแผน่ตะแกรงไดอ้ยา่งแขง็แรง ใชง้านง่าย 

ใชส้าํหรับยดึตะแกรงท่ีมีช่องรู(mesh)ตั้งแต่ 30mm,35mm,40mm, 45mm และ 

50mm.และความหนาของแกนเหลก็ไดต้ั้งแต่ 3-9 มม. 
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รุ่น MP-30 และ MP-40 : คลิปลอ็คเหลก็ชุบสงักะสีทนสนิมฮอ็ทด๊ิปกลัวา

ไนซ์ ใชส้าํหรับยดึตะแกรงท่ีมีช่องรู(mesh)= 30mm. และ 40mm.  

 
      ออกแบบตวัลอ็คดา้นบนใหเ้ป็นรูปตวัเอม็ ลอ็คไดพ้ร้อมกนัสองแกน แขง็แรง ใชง้านง่าย 

ลอ็คเฉพาะช่องรูขนาด 30 และ 40 มม. ตามลาํดบั  
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รุ่น LClip-10 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิป๊กัลวาไนซ์ 

ใช้ล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กเพยีงแกนเดยีว จึงล็อคได้ทุกขนาดของช่องรู ที่

ความหนาของแผ่นเหล็ก 3-9มม.  

 
      เน่ืองจากตวัลอ็คดา้นบน เป็นรูปตวัแอล L-Clip จึงสามารถนาํไปลอ็คแผน่ตะแกรง
เหลก็ ไดทุ้กแบบไม่วา่ช่องรูตะแกรงจะมีขนาดเท่าไหร่ เพราะเป็นการลอ็คเพียงแกนเดียว  
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      เน่ืองจากตวัลอ็คดา้นบน เป็นรูปตวัแอล L-Clip จึงสามารถนาํไปลอ็คแผน่ตะแกรง
เหลก็ ไดทุ้กแบบไม่วา่ช่องรูตะแกรงจะมีขนาดเท่าไหร่ เพราะเป็นการลอ็คเพียงแกนเดียว ใช้
ลอ็คแผน่ตะแกรงเหลก็เพียงแกนเดียว จึงลอ็คไดทุ้กขนาดของช่องรู ท่ีความหนาของแผน่
เหลก็ 3-9มม.  
 

 
 

 
      Hot dipped Zinc Galvanized Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip 
Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating อุปกรณ์ตวัคลิปลอ็คยดึจบัแผงตะแกรง
ระบายนํ้าเหลก็แผน่เช่ือมสาํเร็จรูปชนิดมีฐานรองตีนเป็ด เหลก็ชุบซิงคส์งักะสีทนสนิม  
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รุ่น CClip-25 , CClip40, CClip-50: คลิปล็อคเหล็ก
ชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิป๊กัลวาไนซ์ ใช้ล็อคตะแกรงท้ังสองแผ่นเข้า
หากัน ท่ีความสูง 25มม. , 40มม. และ 50มม.  

  
    ใชเ้พื่อลอ็คแผน่ตะแกรงเหลก็ทั้งสองแผน่เขา้หากนั เพ่ือป้องกนัการขโมย หรือลอ็ครอยต่อ
เสริมความแขง็แรงใหร้ะหวา่งแผน่  
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Stainless Steel Saddle Fixing Clip 
Lock Clamp for FiberGlass 
Grating : ชุดอุปกรณ์ตวัคลิปล็อคแสตนเลสยดึจับ
แผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส  
 

        ตวัคลิปลอ็คแสตนเลสสตีลเกรดสูง สาํหรับยดึแผน่ตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส ผลิตจากวสัดุสแตนเลส 

Stainless Steel SUS316 เน่ืองจากถูกออกแบบมาใหใ้ชพ้ื้นท่ีต่างกนั โดยส่วนมากแลว้คลิปลอ็กแส

ตนเลสใชส้าํหรับยดึแผน่ตะแกรงไฟเบอร์กลา๊สหรือแผน่งานแสตนเลส โดยลูกคา้สามารถเลือกแต่ละแบบใหเ้ขา้

กบัช่องรูของตะแกรง (Mesh Size) และพื้นท่ีท่ีตอ้งการนาํแผน่ตะแกรงไปติดตั้ง ตวัคลิปลอ็คยดึจบัแผน่

ตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส มี 3 รูปแบบ แตกต่างกนัตามลกัษณะของแผน่ตะแกรงไฟเบอร์กลา๊สท่ีจะนาํไปใชง้าน 

ดงัน้ี ตวั M-Clip, L-Clip และ C-Clip  
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กลุ่มคลิปล็อคสแตนเลสสําหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส มี ดงันี ้ 

 

1. รุ่น SUS316 MClip-17 : คลิปลอ็คสแตนเลสสาํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส ใช้

สาํหรับยดึลอ็คแผน่ตะแกรงท่ีมีช่องรู ตั้งแต่ 30-50มม. แกนหนาตั้งแต่ 3-9มม.  

2. รุ่น SUS316 MP-19 : คลิปลอ็คสแตนเลสสาํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส ใช้

สาํหรับยดึตะแกรงท่ีมีช่องรู(mesh)= 19mm.  

3. รุ่น SUS316 MP-38 : คลิปลอ็คสแตนเลสสาํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส ใช้

สาํหรับยดึตะแกรงท่ีมีช่องรู(mesh)= 38mm.  

4. รุ่น SUS316 MP-50 : คลิปลอ็คสแตนเลสสาํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส ใช้

สาํหรับยดึตะแกรงท่ีมีช่องรู(mesh)= 50mm.  
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5. รุ่น SUS316 LClip-10 : คลิปลอ็คสแตนเลสสาํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส รูป

ตวัแอล ลอ็คเพียงแกนเดียวของช่องตะแกรง (สามารถใชแ้ทน M-Clip ได)้ เน่ืองจากตวั

ลอ็คดา้นบน เป็นรูปตวัแอล L-Clip จึงสามารถนาํไปลอ็คแผน่ตะแกรงเหลก็หรือตะแกรงไฟ

เบอร์กลา๊สไดทุ้กแบบไม่วา่ช่องรูตะแกรงจะมีขนาดเท่าไหร่ เพราะเป็นการลอ็คเพียงแกนเดียว  
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6. รุ่น SUS316 CClip-25 : คลิปลอ็คสแตนเลสสาํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส ใช้

สาํหรับยดึตะแกรงท่ีมีความสูง = 25mm.  

 

7. รุ่น SUS316 CClip-30 : คลิปลอ็คสแตนเลสสาํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส ใช้

สาํหรับยดึตะแกรงท่ีมีความสูง = 30mm.  

 

8. รุ่น SUS316 CClip-38 : คลิปลอ็คสแตนเลสสาํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส ใช้

สาํหรับยดึตะแกรงท่ีมีความสูง= 38mm.  

 
 

 
 

#อุปกรณ์ตวัคลิปลอ็คยดึจบัแผน่ตะแกรง #ประกบั ตวัลอ็ค ตวัต่อ ตวัยดึ ตวัแขวน ตวัรับ ตวัเก่ียว เหลก็ยืดแผงตะแกรง 
#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating  

 

 

 

 

 

 

 

 

17/07/2023 Page 67



การประยกุตใ์ช ้ตวัคลิปลอ็คสแตนเลส สาํหรับยดึจบัลอ็ค แผน่ตะแกรง

ไฟเบอร์กลา๊ส / แผงตะแกรงเหลก็-สแตนเลส : Stainless Steel 

Grating Fixing Saddle Clip Lock Clamp Fastener 
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SUS316 MP-19: ตัวคลิปสแตนเลสล็อคตะแกรงเอฟอาร์พี

มินิเม็ชเกรตติง้ : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊สมินิเมช็เกรต

ต้ิง ท่ีมีช่องรูเลก็พิเศษ (mesh) = 19*19mm.  
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SUS316 MP-38: ตัวคลิปสแตนเลสล็อคตะแกรงไฟ

เบอร์กล๊าสรูปตัวเอ็ม : : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊สเกรต

ต้ิง ช่องรู 38*38มม. ความสูง 25 มม. 
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SUS316 MP-38: ตัวคลิปสแตนเลสล็อคตะแกรงไฟ

เบอร์กล๊าสรูปตัวเอ็ม : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊สเกรตต้ิง 

ช่องรู 38*38มม. ความสูง 38 มม.  
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SUS316 MP-50: ตัวคลิปสแตนเลสล็อคตะแกรงไฟ

เบอร์กล๊าสรูปตัวเอ็ม : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊สเกรตต้ิง 

ช่องรู 50*50มม. ความสูง 50 มม.  
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SUS316 MClip-17: ตัวคลิปสแตนเลสล็อคตะแกรงไฟ

เบอร์กล๊าสรูปตัวเอ็ม : คลิปลอ็คสแตนเลสสาํหรับยดึตะแกรงไฟ

เบอร์กลา๊ส ท่ีมีช่องรู ตั้งแต่ 30-50มม. ความหนาของแกน 3-9มม.  
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SUS316 LClip-10: ตัวคลิปสแตนเลสล็อคตะแกรงไฟ

เบอร์กล๊าสรูปตัวแอล : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊สเกรตต้ิง 

ไดทุ้กช่องรู เพราะลอ็คเพียงแกนเดียว  
* ช่องรูมาตรฐานของตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส มีตั้งแต่ 19*19มม. , 38*38มม. และ 

50*50มม. และความสูงมี 3 ขนาด คือ 25 มม. , 38มม. และ 50มม.  

 

 
 

 
 

17/07/2023 Page 77



 
 

17/07/2023 Page 78



ตัวคลิปสแตนเลสล็อคตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสรูปตัวซี : ใชส้าํหรับ

ยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊สเกรตต้ิง มีใหเ้ลือกใชส้าํหรับความสูงของ

แผน่ตะแกรงท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่ 25, 38 และ 50มม.  
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      Hundreds of sole-gripping dimples ensure a safe surface in all kinds of environments. GRATE-LOCK can also be 

ordered without textures, making a product uniquely suited for rack decks, clean rooms and ceilings. SADDLE CLIPS 

are used to anchor welded steel, pressure-locked aluminum, or steel grating. They are ideal for installations where 

grating is frequently removed.  
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ทิป เทคนิค ภาพแสดงการประยกุตใ์ช ้ตวัคลิปลอ็คอุปกรณ์ยดึจบั สาํหรับ แผง
ตะแกรงเหลก็ / แผน่ตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส : Tips of Stainless Steel/ 
Galvanized/ FRP FiberGlass Grating Fixing Saddle 
Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Accesories  
 

      Stainless Steel Fixing Lock Grating is an easy-to-install 

system of interlocking planks, treads and accessories, 

providing safe, sturdy footing for mezzanine floors, 

billboards, highway signs, rooftop walkways and other 

applications. Increased load performance has been achieved 

through interlocking planks.  
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Bar Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener 

Accessories  

Saddle Clip  

      A special bent-clip type fastener for removable bar 

grating panels, available in aluminum stainless steel and 

galvanized steel. (Note: cross bars may need to be snipped 

in the field to facilitate placement of saddle clips.)  
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Plank Clip A special friction fastener used in conjunction 

with plank grating and embedded grating frames. When 

plank is banded, clips are installed by the manufacturer. 

Compatible with flange thickness.  

 

Grating Clamp A special friction fastener available in 

aluminum, stainless steel and galvanized steel used in 

conjunction with bar grating and embedded grating frames. 

(Note: Cross bars may need to be snipped in the field to 

facilitate placement of grating clamps.)  
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      Chancon manufacture supplies the Anchoring Devices 

attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener 

Bar Steel Grating in Mild Steel, Hot Dip Galvanized Finish, 

Stainless Steel (316 Grade) - Suitable for Fixing Grating 

Panels.  

      Grating Clamps are simple fasteners that allow bar 

grating to be attached to steel structures without the need 

for drilling or welding. There are many advantages to using 
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grating fasteners. Grating fasteners are safer because they 

don't require dangerous welding or drilling. This is also 

perfect for industrial environments where drilling and 

welding is not allowed. Grating clip Saddle Fastenal 

fasteners are also very easy to install, unlike traditional bar 

grating attachment welding, the grating Clamps can be 

removed and re-fixed to allow access to areas below the 

grating.  

 

 
 

      We have designed an universal Grating clamp, which is 

suitable to fix various Gratings and suitable for variety of 

pitches.  
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Our Grating Clamp comprises of  

- Pressed clamp plate (Bottom plate)  

- M/L/C Type Saddle clip  

- M8 x 70mm Bolt and Nut  

We can also design and supply customized clips for special 

applications as per your requirement. It is recommended in 

installations where grating is subject to frequent removal. 

The SADDLE Clip Lock is constructed in such a way that fixing 

is possible from above.  
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